Zatacznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

przy ul. 11 Listopada.

. Parametry techniczne niszczarki typ 1:

. Przedmiotem zamdéwienia jest dostawa niszczarek dla Sadu Rejonowego w Przysusze

Parametry

Wymagania obligatoryjne

Obszar zastosowania;:

biuro

Stopien bezpieczenstwa wedtug DIN 66399: P-4
Szerokosc¢ szczeliny wejsciowej dla papieru: Minimum 230 mm
Typ cigcia: $cinki

Rozmiar ciecia:

Maksimum 4x40 mm lub
mniejsza

llo$¢ jednorazowo niszczonych kartek (A4/809):

Minimum 15 szt.

Pojemnos¢ wyjmowanego z obudowy kosza na scinki: Minimum 25 litrow,
Maksimum 30 litréw

Poziom hatasu: Maksymalnie 60 dB

Ciecie zszywek Tak

Ciecie matych spinaczy: Tak

Ciecie kart plastikowych: Tak

Automatyczny start/stop: Tak

Zabezpieczenie termiczne: Tak

Waga urzadzenia: Maksimum 15 kg

Eksploatacja: Niewymagajgca olejowania

i konserwacji

Gwarancja na catos¢ urzadzenia:

Minimum 36 miesiecy

Gwarancja na noze tngce:

Minimum 60 miesiecy

lll. Parametry techniczne niszczarki typ 2:

Parametry Wymagania obligatoryjne
Obszar zastosowania: biuro

Stopienh bezpieczenstwa wedtug DIN 66399: P-5

Szerokosc¢ szczeliny wejsciowej dla papieru: Minimum 230 mm

Typ ciecia: Scinki

Rozmiar ciecia:

Maksimum 2x15 mm lub
mniejsza

llos¢ jednorazowo niszczonych kartek (A4/80g):

Minimum 15 szt.

Pojemnos¢ wyjmowanego z obudowy kosza na scinki: Minimum 25 litrow,
Maksimum 30 litréw

Poziom hatasu: Maksymalnie 60 dB

Ciecie zszywek Tak

Ciecie matych spinaczy: Tak

Ciecie kart plastikowych: Tak

Niszczenie ptyt CD/DVD Tak

Automatyczny start/stop: Tak

Zabezpieczenie termiczne: Tak

Waga urzadzenia: Maksimum 15 kg

Eksploatacja: Niewymagajgca olejowania

i konserwacji

Gwarancja na catos¢ urzadzenia:

Minimum 36 miesiecy

Gwarancja na noze tnace:

Minimum 60 miesiecy




IV. Zestawienie iloSciowe elementow przedmiotu zamowienia:
W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie ilosciowe poszczegélnych elementéw
sktadajgcych sie na przedmiot zaméwienia:

L.p. Wyszczegdlnienie Jednostka | llos¢é
miary

1 Niszczarka typ 1
Stopien bezpieczenstwa wedtug DIN 66399: P-4 szt. 47

2 Niszczarkatyp 2
Stopien bezpieczenstwa wedtug DIN 66399: P-5 szt. 3

V. Uwaga: Do oferty nalezy dotaczy¢ karty katalogowe proponowanych urzadzen



