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Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa niszczarek dla Sądu Rejonowego w Przysusze 
przy ul. 11 Listopada. 

II. Parametry techniczne niszczarki typ 1: 

Parametry Wymagania obligatoryjne 

Obszar zastosowania: biuro 

Stopień bezpieczeństwa według DIN 66399: P-4 

Szerokość szczeliny wejściowej dla papieru: Minimum 230 mm 

Typ cięcia: ścinki 

Rozmiar cięcia: Maksimum 4x40 mm lub 
mniejsza 

Ilość jednorazowo niszczonych kartek (A4/80g): Minimum 15 szt. 

Pojemność wyjmowanego z obudowy kosza na ścinki: Minimum 25 litrów, 
Maksimum 30 litrów 

Poziom hałasu: Maksymalnie 60 dB 

Cięcie zszywek Tak 

Cięcie małych spinaczy: Tak 

Cięcie kart plastikowych: Tak 

Automatyczny start/stop: Tak 

Zabezpieczenie termiczne: Tak 

Waga urządzenia: Maksimum 15 kg 

Gwarancja na całość urządzenia: Minimum 36 miesięcy 

Gwarancja na noże tnące: Minimum 60 miesięcy 

 
III. Parametry techniczne niszczarki typ 2: 

 

Parametry Wymagania obligatoryjne 

Obszar zastosowania: biuro 

Stopień bezpieczeństwa według DIN 66399: P-5 

Szerokość szczeliny wejściowej dla papieru: Minimum 230 mm 

Typ cięcia: ścinki 

Rozmiar cięcia: Maksimum 2x15 mm lub 
mniejsza 

Ilość jednorazowo niszczonych kartek (A4/80g): Minimum 12 szt. 

Pojemność wyjmowanego z obudowy kosza na ścinki: Minimum 25 litrów, 
Maksimum 30 litrów 

Poziom hałasu: Maksymalnie 60 dB 

Cięcie zszywek Tak 

Cięcie małych spinaczy: Tak 

Cięcie kart plastikowych: Tak 

Niszczenie płyt CD/DVD Tak 

Automatyczny start/stop: Tak 

Zabezpieczenie termiczne: Tak 

Waga urządzenia: Maksimum 15 kg 

Gwarancja na całość urządzenia: Minimum 36 miesięcy 

Gwarancja na noże tnące: Minimum 60 miesięcy 
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IV. Zestawienie ilościowe elementów przedmiotu zamówienia: 
W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie ilościowe poszczególnych elementów 
składających się na przedmiot zamówienia: 

 
L.p. Wyszczególnienie Jednostka 

miary 
Ilość 

1 Niszczarka typ 1 
Stopień bezpieczeństwa według DIN 66399: P-4 
 

 
szt. 

 
47 

2 Niszczarka typ 2 
Stopień bezpieczeństwa według DIN 66399: P-5 
 

 
szt. 

 
3 

 
V. Uwaga: Do oferty należy dołączyć karty katalogowe proponowanych urządzeń 


